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Koperstructuren
Bij de Duitse fabrikant KME van koper en koperlegeringen 
kunnen architecten sinds kort hun eigen koperen 
gevelplaten of –netten ontwerpen. Het fabricageproces 
biedt keuzes voor wat betreft 3D-structuren, perforaties 
en netstructuren. KME geeft daarbij gratis technisch advies.

KME Germany:  01.H101 

Duizend façades
Thermatile, Thermastone, Thermabrick, Woodtherm en 
Thermatallic zijn geïsoleerde façadesystemen die de 
architect variatie bieden in hun ontwerpmogelijkheden. 
De paneelsystemen combineren  een natuurlijk uiterlijk 
met de voordelen van sandwichpanelen en prefab bouwen. 
Ze hebben een een hoge isolatiewaarde, luchtdichtheid 
en brandveiligheid, zijn snel te installeren en hebben een 
BREEAM A+ rating. De isolatiekern is gemaakt van 
Ecosafe PIR. Kingspan biedt 25 jaar garantie.

Kingspan : 01.L091

Bijzonder tropisch hardhout
Precious Woods Europe levert FSC hardhouten gevel-
bekleding in bijzondere houtsoorten. In het belang van 
duurzaam bosbeheer kapt het bedrijf naar rato van 
voorkomendheid verschillende bomen uit zijn tropische 
bossen. Voor de houtsoorten waar nog geen vraag naar is, 
omdat deze nog onbekend zijn, onderzoekt Precious 
Woords zelf de mogelijke toepassingen. 

Precious Woods Europe:  01.C016

Terracotta gevel
Hunter Douglas NBK Ceramic introduceert het terracotta 
façade systeem Terrart op de Nederlandse markt. Het 
gevelsysteem is gebaseerd op de geventileerde geveltech-
nologie en is zeer duurzaam. Door de grote verscheiden-
heid in vorm, textuur, kleur en glazuur biedt het keramische 
product veel ontwerpmogelijkheden.

Hunter Douglas Architectural Projects:  01.E050

Massief passief
Recticel Insulation heeft het passiefhuisconcept ‘Massief 
Passiefhuis’ ontwikkeld voor gebouwen met een  klassieke 
geïsoleerde spouwmuuropbouw. Het buitenspouwblad 
wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in keramische gevelsteen, 
het binnenspouwblad in keramische binnenmuursteen, 
kalkzandsteen of beton. In de spouwconstructie wordt een 
degelijke isolatie uit harde PUR of PIR platen verwerkt, met 
een minimale luchtspouw. De platen worden verspringend 
aangebracht en de naden worden afgetapet om de 
luchtdichtheid te verhogen. Ook ter plaatse van de aanslui-
ting met andere bouwelementen wordt nauwkeurig 
toegezien op de luchtdichtheid. De binnenmuren kunnen 
gemakkelijk luchtdicht worden gemaakt door ze te bepleis-
teren. Het voordeel van PUR/PIR isolatie met een goede 
isolatiewaarde (bijvoorbeeld �d = 0,023 W/mK) is dat de 
dikte van het isolatiepakket beperkt blijft. Voor de begane 
grondvloer is bijvoorbeeld 160 mm Eurofloor voldoende, 
voor de gevel 180 mm Eurowall, bij een plat dak 290 mm 
Eurothane Bi3 en bij een hellend dak 240 mm Powerroof.

Recticel Insulation: 01.B015 

Luchtdichte armaturen 
Lichtspecialist Waldmann heeft luchtdichte armaturen 
ontwikkeld. Productieruimtes voor medisch materiaal 
moeten een deeltjesvrije atmosfeer hebben, zogenoemde 
clean rooms. De luchtdichte plafondarmaturen zijn beves-
tigd in het plafond en doen geen afbreuk aan de condities 
in de clean room. Boven het plafond bevindt zich een extra 
verzorging- en onderhoudslaag voor onder meer de 
voedingsleidingen. In deze laag kunnen ook de lampcas-
settes geopend worden via een luikje, zodat de onder-
houdsmonteur van bovenaf de lampen kan vervangen.

Waldmann: 02.C017

ModiWood met PEFC
ModiWood is PEFC gecertificeerd. Voor het product 
worden geen tropische oerbossen gekapt of chemische 
middelen gebruikt. ModiWood heeft tien jaar garantie 
tegen houtrot en een KOMO attest-met-productcertificaat. 
Het heeft een hoge duurzaamheidklasse, een door-en-door 
egale bruine kleur en het werkt 50% minder dan gewoon 
naaldhout.

Fetim Professional: 01.A041

Duurzaam keramiek
Daas baksteen introduceert een duurzaam en ecologisch 
gevelbekleding op de Gevel 2010. Dueco is een holle 
keramiek steen. Door de inventieve perforatie en de grote 
afmeting van de steen in samenhang met een buitenblad 
maat van 7 cm bereikt het systeem volgens de fabrikant 
een besparing van 57% ten opzichte van een traditionele 
metselwerkgevel. Dueco kan zowel worden gelijmd, als 
dunbed, alsmede traditioneel gemetseld worden aange-
bracht.
DuecoPanel is 30 tot 50 cm lang en 20 cm hoog. Daarna-
ast is er de DuecoBrick van 30 tot 50 cm lang en 10 cm 
hoog met de uitstraling van een gekliefd rotsblok. 

Daas Baksteen Zeddam : 01.A030

Lichtspel met led-strips
De led-lampen van Niko kun je eenvoudig koppelen aan 
het huisautomatiseringssysteem Nikobus. Een kleine 
module is voldoende om de led-strips aan te sturen. De 
gebruiker regisseert zelf het lichtspel, met variatie in tijd, 
intensiteit en kleur. Niko heeft zowel monochrome als 
RGBstrips in zijn assortiment. De basis is wit of zwart voor 
een onopvallende integratie in elk 
interieur. De ledstrips zijn er in drie 
soorten wit: koud wit (6500K), 
neutraal wit (4000K) en warm wit 
(2800K). Daarnaast is er keuze uit 
rood, amber, blauw en groen. De 
hartafstand tussen de leds is altijd 
dezelfde, ook bij de verbinding 
tussen twee strips. Dat zorgt voor 
een mooi egale lichtlijn. 
Niko: 02.D028

Spiegels brengen daglicht binnen
Met het lichtsturingssysteem Heliostat kan daglicht de 
donkerste hoeken van een gebouw bereiken . Een 
strategisch geplaatste spiegel op het dak vangt het zonlicht 
en projecteert het op andere spiegels waarna het licht het 
gebouw in gestuurd wordt. Binnen wordt het licht verstrooid 
door speciale, mobileachtige elementen die het licht in zijn 
spectrumkleuren breken. De elementen stellen ontwerpers 
in staat met de lichteffecten te spelen en bijzondere en 
creatieve concepten uit te werken. Het systeem bespaart 
energie doordat minder kunstlicht nodig is. Bovendien 
absorbeert  het systeem de warmte van het zonlicht waar-
door minder koeling nodig is. 
Colt International:  02.C018

Draadloze armatuur
De Star Globe is een draadloze lamp van Color Kinetics 
die opgeladen 6 tot 8 uur kan branden. Opladen is 
eenvoudig en kan in een strak vormgegeven oplader welke 
niet alleen functioneel is maar tegelijkertijd een absolute 
lust voor het oog. De lamp hoeft slechts lichtjes te worden 
aangeraakt om deze aan- of uit te doen. De lamp heeft 
een doorsnede van 30 cm en een levensduur van 80.000 
uur/20 jaar. 

Color Kinetics (IBG Optics): 02.D024

Kleur, geur en geluid
Romar combineert led-verlichting met geluid en geur. 
De geuren, kleuren en geluiden hebben een positieve 
invloed op hoe mensen een omgeving beleven. Met een op 
maat gemaakt pakket zegt Romar invloed te kunnen 
uitoefenen op bijvoorbeeld het koopgedrag van klanten, 
het eetgedrag van kantinepersoneel, of het geruststellen 
van patiënten in een wachtkamer. 

Romar: 02.D042

Expression-Glass
Op de maatvoering na (maximaal 2500 x 6500mm) kent 
Expression Glass geen technische beperkingen. Alle 
kleuren zijn beschikbaar en men kan kiezen voor gradaties 
van transparantie, of helemaal geen transparantie 
(borstweringspanelen). Het gelaagde glas kan worden 
opgebouwd uit (on)geharde ruiten, vlak dan wel gebogen. 
Het product is geschikt voor buitentoepassingen als gevels, 
balustrades etc.
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Volglazen schuifpui
Lightroll Fassade is een kozijnprofielloos schuifbeglazings-
systeem voor gevels met onderlopende volglas schuifpan-
elen. De schuifpanalen lopen over 1 tot 3 looprails en 
�N�X�Q�Q�H�Q���Y�U�L�M���Q�D�D�U���O�L�Q�N�V���H�Q���U�H�F�K�W�V���V�F�K�X�L�Y�H�Q�����+�H�W���V�\�V�W�H�H�P���N�D�Q�¬
�G�D�D�U�G�R�R�U���W�R�W�¬�����������R�S�H�Q���H�Q�¬�Z�R�U�G�W���L�Q���G�H���J�H�Y�H�O�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�H��
geïntegreerd. De weerbestendige en onderhoudsvrije 
materialen vormen samen met het glas een gevelvlak dat 
�P�H�W���N�O�H�X�U�����H�W�V�H�Q���R�I���G�H�F�R�U�D�W�L�H�W�H�F�K�Q�L�H�N�H�Q�¬�H�H�Q���R�Q�J�H�N�H�Q�G��
�G�\�Q�D�P�L�V�F�K���E�H�H�O�G���R�S�O�H�Y�H�U�G�����$�I�K�D�Q�N�H�O�L�M�N���Y�D�Q���G�H���V�L�W�X�D�W�L�H�¬
vormen de schuifpanelen een extra schil voor geluids- 
en warmte isolatie.
Mesterom Glasconstructies: 01.C011

Keramisch bedrukt glas
Steinfort Glas kan in de fabriek in Franeker nu nog 
complexere glazen producten realiseren dankzij de 
�L�Q�J�H�E�U�X�L�N�Q�D�P�H���Y�D�Q���G�H���*�O�D�V�V�-�H�W���S�U�L�Q�W�H�U�����'�H���S�U�L�Q�W�H�U���E�U�H�Q�J�W��
keramische inkten middels een digitale druktechniek aan 
�R�S���J�O�D�V���¬�'�L�J�L�W�D�O�H���D�I�E�H�H�O�G�L�Q�J�H�Q���N�X�Q�Q�H�Q���L�Q���G�H�N�N�H�Q�G�H��
uitvoering of als transparant rasterpatroon worden gedrukt. 
De keramische lakken worden tijdens het hardingsproces 
ingebrand in de oppervlakte van het glas. Het eindresultaat 
is daardoor krasvast en UV-bestendig. Op deze manier 
kunnen de glaspanelen zowel buiten als binnen worden 
toegepast.

Steinfort Glasindustrie: 01.B027

Koud gebogen glas
BRS biedt met Freeformglass een betaalbare oplossing voor 
gebogen glasconstructies. Het koud gebogen glas bestaat 
uit verschillende lagen gehard glas met PVB-folie ertussen. 
Het glas kan zonder verhitting, op locatie worden gebogen. 
Koud gebogen glas is er in verschillende varianten, zoals 
gehard glas, isolatieglas, beloopbaar en met PV-cellen 
ertussen. 

BRS Building Systems: 01.L074

Vouwwand met smalle omlijsting
De SL 82 is een nieuwe, geïsoleerde glazen vouw- schuif-
pui met een volledig glazen aanzicht. De aluminium 
omlijsting is slechts 8 mm. De wand kan volledig worden 
opengevouwen, zodat een ruime opening ontstaat zonder 
stijlen of kozijnen. Dubbele afdichting zorgt voor een goede 
wind- en waterdichtheid. Bij installatie laten de vouwdelen 
zich eenvoudig stellen in breedte en hoogte. In hoogte is 
het product tot 8 mm verstelbaar om bouwtoleranties of 
hoogteverschillen te compenseren. De verdekt liggende 
vergrendelingstechniek is met 1 hand te bedienen. De 
wand kan links- of rechtsschuivend worden geleverd en 
naar binnen of buiten vouwend.  Ook is er keuze uit een 
vlakke of een opstaande vloerrail

Solarlux Nederland: 01.C020

Minimalistisch modulair 
Qbiss is een modulair zelfdragend gevelsysteem met een 
minimalistiche vormgeving en optisch vlakke afwerking. 
De stalen gevelelementen hebben afgeronde hoeken 
zonder aansluitnaden, wat ze zeer weersbestendig maakt. 
Ingebouwde afdichtingen maken kit overbodig. Qbiss is 
wind- en waterdicht, thermisch isolerend brandveilig en 
snel te monteren in alle weersomstandigheden. Het 
systeem kan horizontaal, verticaal, of als baksteenverband 
worden gemonteerd.

Trimo: 01.F061

Strakke galerijhekken
Versteeg Metaal Groep maakt stalen en aluminium balkon- 
en galerijhekken voor de nieuwbouw- en renovatiemarkt. 
Het bedrijf werkt met laserlastechnieken, zodat er geen 
lasrupsen zichtbaar zijn. Ook wordt veel aandacht besteed 
aan verbindingen tussen hekvelden en balusters, 
waardoor het geheel strak oogt. Boren in gecoate 
onderdelen is verbodig, doordat vooraf RVS-inpersmoeren 
in het staal worden verzonken. Alle onderdelen, zichtbaar 
of niet, worden afgebraamd en afgerond. Dit verkleint de 
kans op roestvorming. VMG heeft verder een nieuw 
logistiek-concept waarmee 90% wordt bespaard op 
verpakkingsmateriaal.

VMG Versteeg Metaal Groep: 01.N090

Aluminium gevelsysteem
�-�X�V�W���&�O�L�F�N���L�V���H�H�Q���H�H�Q���P�R�Q�W�D�J�H�Y�U�L�H�Q�G�H�O�L�M�N���D�O�X�P�L�Q�L�X�P��
gevelsysteem  voor nieuwbouw en renovatie.  Het FC 
gevelsysteem biedt een kostenbesparende oplossing door 
snelle, eenvoudige montage zonder doorboringen op 
dragende, systeemconforme rasterclickrails. De panelen 
kunnen zowel van boven naar beneden als van beneden 
naar boven worden gemonteerd.  De banen zijn 
uitwisselbaar, wat handig is bij het vervangen van 
beschadigde panelen. De panelen zijn leverbaar in 
profielbreedtes van 250, 300, 350, 400, 450 en 500 mm 
en worden standaard geleverd met omgezette kopkanten. 
Het aluminium profiel wordt aan de bovenzijde in de rail 
gehangen en onder licht aangedrukt, waardoor de 
panelen worden vastgeklikt.

Strakke klikgevel
ClickTile onderscheidt zich door zijn kliksysteem van andere 
soorten goedkope, snelle en eenvoudige gevelbekledingen. 
Het systeem bestaat uit een achterconstructie en een tegel 
die met één beweging in elkaar worden geklikt. Het 
geringe gewicht maakt ClickTile geschikt voor bijna alle 
soorten gevels. Er kan gekozen worden tussen. Het product 
komt in voorgecoat staal, aluminium, roestvrij staal, zink en 
titanium en in allerlei maten, diverse kleuren en verschil-
lende patronen. Dit maakt het geschikt voor renovatiepro-
jecten. ClickTile is winddicht, waterdicht, stevig en behoeft 
weinig onderhoud.

Clicktile: 01.L117

Corus Bouw: 01.A051
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